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Brandschutzordnung
Teil A

Zentralcampus

Nach DIN 14096
Stand: Juli 2026



Brande verhuten

®

Keine offene Flamme; Feuer, offene Zundguelle und Rauchen verboten
Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

B ran d me I de N ;}:: Handfeuermelder betatigen
Intern - 3333

U:
S Extern 0234 / 36186 3333

I N S| Che rheit Gefahrdete Personen warnen/

. Hausalarm betéatigen
bri ngen Hilflose mitnehmen

TUren schliezen

Gekennzeichneten
Im Fluchtwegen folgen
Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

L 6dschversuch Feuerldscher benutzen
unternehmen -
Léschschlauch benutzen

Erstelldatum: 072026 Objekt: H5-Bochum Standort Zentralcampus




7 Hochschule Bochum

oJ TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

=

r
e
LJ

Brandschutzordnung
Teil B

Zentralcampus

Nach DIN 14096
Stand: Juli 2026

— Fur alle Beschéaftigten und Studierenden ohne besondere Brandschutzaufgaben —
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a)  Einleitung

Diese Brandschutzordnung qilt fiir alle Bereiche der Hochschule Bochum am Standort
Zentralcampus. Das bedeutet fiir alle Gebaude, Einrichtungen und sonstigen Anlagen, die

durch die Hochschule bzw. Hochschulangehoérigen genutzt werden.

Die Brandschutzordnung gilt fur alle im Bereich der Hochschule Bochum Standort
Zentralcampus Téatigen, die sich dort nicht nur voribergehend aufhalten. Voribergehend
Tatige, sowie sonstige Nutzer:innen und Besucher:iinnen haben den Anordnungen des

Personals der Hochschule Bochum bzw. der Feuerwehr Folge zu leisten.

Die  Durchsetzung eines effektiven  Brandschutzes obliegt den einzelnen
Verantwortungstragern im Bereich der Hochschule Bochum. (siehe dazu Hinweise zu

Aufgaben der Verantwortlichen im Arbeits- und Umweltschutz) Anlage 1.

Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhitung und soll dazu
dienen, Personen und Sachschaden im Brandfalle méglichst gering zu halten. Aus diesem
Grund enthalt die Brandschutzordnung eine Reihe von wichtigen hochschulinternen
Vorschriften, die von allen in der Hochschule Bochum anwesenden Personen zu beachten

sind.

Alle Beschaftigten der Hochschule sind aufgefordert, an regelmaRig stattfindenden
Brandschutzunterweisungen und Evakuierungsibungen teilzunehmen und sich mit der
Handhabung der vorhandenen Feuerldschmittel, Losch- und Rettungsgerate vertraut zu
machen. Dies geschieht in der Regel durch die Teilnahme an praktischen Feuerléschiibungen,

die nach Ricksprache mit der Stabsstelle AGU durchgefiihrt werden.

Die Brandschutzordnung ist einzuhalten und Bestandteil der jahrlichen Unterweisung der

Beschaftigten durch ihre Fihrungskrafte.

Jeder ist fur den aktiven Brandschutz mit verantwortlich.
Die Rettung von Menschen im Brandfall geht in jedem Fall der Bergung von

Sachgiitern vor.




Die Brandschutzordnung gliedert sich in drei Teile.

Teil A der Brandschutzordnung ist ein Aushang und richtet sich an alle Personen, die sich auf
dem Gelande und in den Gebauden der HS Bochum Standort Zentralcampus aufhalten. Dieser
Aushang enthalt wichtige Verhaltensregeln im Brandfall und ist an gut sichtbaren Stellen (z.B.
in unmittelbarer Nahe der Flucht- und Rettungswege oder an Gebaudeeingangen)
anzubringen. Alle Personen sind verpflichtet, die in der Brandschutzordnung genannten

MaRnahmen einzuhalten.

Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die sich nicht nur voribergehend
auf dem Gelande oder den Gebauden der HS Bochum Standort Zentralcampus (wie z.B.
Beschaftigte, Studierende, Fremdfirmenmitarbeitenden) aufhalten. Dieser Teil enthalt wichtige
Regeln zur Verhinderung von Brand- und Rauchausbreitung, zur Freihaltung der Flucht- und
Rettungswege und weitere Regeln fir das Verhalten im Brandfall. Die Brandschutzordnung
Teil B ist allen Beschaftigten und Studierenden in geeigneter Form bekannt zu geben und Teil
der jahrlichen Unterweisung. Alle vor genannten Personengruppen sind verpflichtet, die in der
Brandschutzordnung genannten MalRnahmen einzuhalten. VerstoRe gegen die
Bestimmungen zum vorbeugenden und bekdmpfenden Brandschutz kdénnen dienst- bzw.

arbeitsrechtliche sowie ggf. auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Personen, die an der HS Bochum mit
besonderen Brandschutzaufgaben betraut sind. Dies sind z.B. Brandschutzbeauftragte,

Sicherheitsingenieure, Sicherheitsbeauftragte, Brandschutzhelfer oder Filhrungskrafte.

Die Brandschutzordnung gilt in allen Gebauden, Einrichtungen und sonstigen Anlagen der HS
Bochum Standort Zentralcampus. Sie ist im Intranet der HS Bochum hinterlegt. Die

Brandschutzordnung kann fiir besondere Bereiche erforderlichenfalls erganzt werden.
Diese Brandschutzordnung tritt mit dem Tag der Veréffentlichung in den Amtlichen

Bekanntmachungen in Kraft. Die bisherige Brandschutzordnung der Hochschule

Bochum fiir den Zentralcampus tritt damit auer Kraft.

Markus Hinsenkamp (Kanzler)



b)  Brandschutzordnung Teil A

Die Brandschutzordnung Teil A ist in jedem Gebaude der HS Bochum gut sichtbar und an
geeigneten Stellen auszuhangen. Geeignete Stellen sind z.B. Gebaudeeingange, Flure und

Treppenraume.

Brande verhuten

®

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen verboten
Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

B ran d me I de n i@ Handfeuermelder betatigen
Intern - 3333

U:
= Extern 0234 / 36186 3333

In SiChe rheit Gefahrdete Personen warnen/

. Hausalarm betatigen
bri ngen Hilflose mitnehmen

Tiren schlieten

Gekennzeichneten
m Fluchtwegen folgen
Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

L(.jSChverSUCh Feuerléscher benutzen
unternehmen =

N Léschschlauch benutzen

.

Erstelldatum: 07/2026 Objekt: H3-Bochum Standort Zentralcampus




c)

Brandverhitung

Ordnung und Sauberkeit in Gebauden sind grundlegende Erfordernisse flr den
Brandschutz. Dies bedeutet, dass zum Beispiel keine brennbaren Gegenstande in Fluren,

in Fluchtwegen oder im Bereich von Brandschutztliren gelagert werden.

Rauchverbote, Verbote des Umgangs mit offenem Feuer und Licht sind unbedingt zu
beachten. Das Rauchen ist innerhalb der Gebaude nicht gestattet. AulRerhalb der

Gebaude nur in den als solchen gekennzeichneten Bereichen.

Alle Bediensteten missen sich mit der Handhabung der vorhandenen Feuerléschmittel,
Lésch- und Rettungsgerate (z.B. Handfeuerléscher) sowie der Rettungswege im

jeweiligen Aufenthaltsbereich vertraut machen.

Alle Brandschutzeinrichtungen wie Handfeuerléscher, Wandhydranten, Notduschen etc.
sind in einem ordnungsgemalfien und funktionssicheren Zustand zu halten. Geleerte oder
ausgeldste Feuerldscher sind umgehend dem internen Gebaudeservice oder der

Sicherheitsingenieurin zu melden.

Loschgerate durfen weder verstellt, der Sicht entzogen noch missbrauchlich von den

Aufstellplatzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.

Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind unverzuglich dem internen Gebaudeservice
(unter stoerfall@hs-bochum.de) oder der Sicherheitsingenieurin (interne Durchwahl —
0234 36186 9939 oder arbeitsschutz@hs-bochum.de) zu melden.

Die Benutzung von Wasserkochern, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, elektrischen
Kochplatten, Heizllftern, Kiihlschranken etc. ist in allgemeinen Biroraumen grundsatzlich

untersagt.

Kaffeemaschinen und ahnliche Elektrogerate durfen grundsatzlich nur in daflr
vorgesehenen Raumen auf feuerfestem Material aufgestellt und benutzt werden. Die
Gerate muissen den Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes entsprechen, der
gewerblichen Nutzung standhalten und mindestens jahrlich auf ihre elektrische Sicherheit
Uberpruft werden (DGUV V4 Prufung).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Elektrisch  betriebene Gerate und Anlagen mussen den Vorschriften der
Maschinenrichtlinie, des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG), der VDE sowie
anderweitiger einschlagiger Normen entsprechen. Die elektrischen Gerate und Anlagen

sind den notwendigen regelmalig wiederkehrenden Prifungen zu unterziehen.

Die Benutzung schadhafter Elektrogerate ist verboten. Mangelhafte elektrische Gerate
sind sofort aulRer Betrieb zu nehmen und unverziglich durch Fachpersonal in Stand

zusetzen.

Bei Verlassen der Dienst- und sonstigen Raume, Uber einen langeren Zeitraum hinweg
bzw. bei Dienst- und Veranstaltungsschluss hat die oder der Verantwortliche daflr zu
sorgen, dass Warmegerate und andere Apparaturen abgeschaltet sind und auch sonst

keine Brandgefahr besteht. Gasleitungen sind abzusperren.

Die Abwarme von technischen Anlagen darf sich nicht stauen. Es ist flr eine ausreichende
Luftzirkulation (z.B. durch ausrechenden Wand- und Deckenabstand) zu sorgen.

Brennbare Stoffe sind fernzuhalten.

Der Betrieb von elektrischen Geraten, Anlagen und Akkus ist ausreichend zu Uberwachen.
Nachts unbeaufsichtigt betriebene Gerate und Anlagen sind nur zulassig, wenn keine
Brandgefahr besteht oder durch eine Gefahrdungsbeurteilung nachgewiesen wird, dass
die geforderten Schutzziele durch besondere Malinahmen erreicht werden. Fir die
Nutzung von Lithium-Akkus sind die Anforderungen gem. ,Leitfaden zum sicheren

Umgang mit Lithium-Batterien® in der jeweils aktuellen Fassung zu berlicksichtigen.

Die Mitnahme von Pedelecs, E-Bikes oder E-Rollern in ein Gebaude der HS Bochum

Standort Zentralcampus ist nicht gestattet.

Elektrische Unterverteilungen und Versorgungseinrichtungen muassen frei und zuganglich

sein und dirfen nicht mit Gegenstanden verstellt werden.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Schaden an der elektrischen Installation (Funkenbildung, Schmorgeruch und ahnliches)
sowie Schaden an Gasleitungen (Gasgeruch) sind umgehend der Haustechnik,

Telefon -6182, der technischen Leitung -9750 oder der Leitwarte -3333 zu melden.

Raume, in denen eine erhdhte Brandgefahr besteht, dirfen mit offenem Feuer oder Licht
nicht betreten werden. Die Rdume sind zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss in der
gesamten Betriebsstatte einheitlich erfolgen. Das Mischen alter und neuer

Kennzeichnungen ist nicht zulassig.

Die sich betriebsbedingt ergebenden feuergefahrlichen Abfalle sind in nicht brennbaren
Behaltern mit dicht schlieRendem Deckel aufzubewahren. Die Behalter sind spatestens
bei Arbeitsschluss aus dem Arbeitsbereich zu entfernen und an einem gesicherten Ort

aufzubewahren.

Brennbare Abfalle dirfen nur in dafiir geeigneten Abfallbehaltern aufbewahrt werden. Dies
gilt insbesondere fur Olgetrankte Putzlappen, Sagemehl und Holzwolle. Es ist zu

beachten, dass auch 6lbenetzte Metallspane zur Selbstentziindung neigen kénnen.

Feuergefahrliche Flussigkeiten durfen nur in vorgeschriebenen gekennzeichneten
Behaltern und nur in solchen Mengen vorhanden sein, wie es in der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der TRGS 510 und/oder den Hinweisen zur
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) festgelegt ist. Die Lagerung brennbarer
Flussigkeiten in ortsbeweglichen Behaltern ist jedoch generell unzuldssig in
Verkehrswegen wie Treppenraumen, Fluren, Flucht- und Rettungswegen, Durchgéngen,
Durchfahrten und engen Hoéfen. Vergleichbares qilt flr die Lagerung in ortsfesten

Behaltern.

Brennbare Flussigkeiten dirfen niemals in Ausgusse oder Toiletten geschuttet werden.
Gefahren mussen erkennbar sein:
Originalgebinde bzw. Verpackungen sind stets mit der entsprechenden Kennzeichnung

gemal aktueller CLP-Verordnung zu versehen.

Vorhandene Absperreinrichtungen an Maschinen, Abnahmestellen, Gasflaschen usw.

sind nach Gebrauch zu schliel3en.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Druckbehalter/Druckgasflaschen sind standsicher und so zu lagern, dass sie keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Die Ventile sind mit Schutzkappen und ggf.
Verschlussmuttern zu sichern. Es ist weiter zu beachten, dass sie nicht in Kellern,
Fluchtwegen, Treppenraumen, Fluren, Durchgangen und Durchfahrten, Garagen, Arbeits-
und Sanitarrdaumen oder Raumen mit Gruben, Kanalen, Bodenablaufen gelagert werden
und im Gefahrenfall leicht geborgen werden kdnnen. Die einschlagigen Regeln der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie

der fur Druckgasbehalter relevanten Lagervorschrift der TRGS 510 sind zu beachten.

Feuergefahrliche Arbeiten wie Schweillen, Brennschneiden, Trennschleifen, Hantieren
mit Flammen usw. dirfen nur von solchen Personen ausgeflhrt werden, die hierzu
berechtigt sind. Aufierhalb der dafir eingerichteten Werkstatten ist dies nur mit
schriftlicher Genehmigung (Erlaubnisschein nach Anlage 3) mdglich. Hierbei sind die in
der Genehmigung aufgefiihrten Schutzvorkehrungen zu beachten. Die Erlaubnis wird von
der oder dem zustandigen Vorgesetzten in Abstimmung mit der Stabsstelle AGU
ausgestellt. Nach Beendigung der Arbeiten sind die notwendigen Kontrollen

sicherzustellen und durchzufihren.

Das Aufhangen von Papieraushangen ist nur an den vorhandenen Pinnwanden erlaubt.
Diese sind sparsam zu plakatieren und laufen von alten Aushangen zu befreien. Die

Plakatierungsrichtlinie der HS ist zu beachten.

Im Bereich der Hochschule Bochum sollen nur nicht brennbare Abfallbehalter aufgestellt
werden. Darilber hinaus sind die Versammlungsraume sowie Flucht- und Rettungswege

(inkl. Aufzugvorraumen) mit selbstléschenden Abfallbehaltern auszustatten.

Alle Studierenden sind am Anfang des Semesters in der jeweils ersten Veranstaltung
durch die Professorin oder den Professor auf das richtige Verhalten im Brandfall innerhalb

der Hochschule Bochum aufmerksam zu machen.

Die maximale Belegung — insbesondere der Horséle und Seminarrdume — wird durch
Bestuhlungsplane  vorgegeben. Die Einhaltung obliegt der jeweiligen

Veranstaltungsleitung.
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30.

31.

Allen im Geltungsbereich der Brandschutzordnung nicht nur voriibergehend Tatigen —
also Beschaftigte wie Studierende — werden bei der Aufnahme lhrer Tatigkeit auf die

Brandschutzordnung hingewiesen.

Die vortbergehend im Bereich der Brandschutzordnung Tatigen (z.B. Fremdfirmen) sind
durch den Auftraggeber/Auftraggeberin mit dem Inhalt der Brandschutzordnung der
Hochschule Bochum vertraut zu machen. Auftraggeber sind z. B. der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb (BLB), Hochschulverwaltung (HV), Labore. Der Sachverhalt ist zu
dokumentieren, eine Ablichtung ist unverziglich an den Bereich Arbeitssicherheit tGber

das Funktionspostfach arbeitsschutz@hs-bochum.de zu Ubersenden. Siehe Anlage 6

Unterweisungsnachweis.

Brand- und Rauchausbreitung

Brandabschnitts- und Rauchabschlusstiiren sind soweit nicht mit Rauchschaltanlagen

versehen, geschlossen zu halten. Sie dirfen nicht durch Keile oder andere Gegenstande

Brandschutztir
stets geschlossen halten

offengehalten werden.

SelbstschlieBvorrichtungen durfen nicht blockiert oder aul3er Betrieb gesetzt werden.

Bei Dienstende mussen aus den Dienstraumen alle gefahrlichen Abfalle entfernt und

elektrische Einrichtungen, soweit moglich, ausgeschaltet werden.

Die Anhaufung von brennbaren Stoffen ist zu vermeiden. Flucht- und Rettungswege sind

von brennbaren Stoffen freizuhalten.

Im Brandfall sind die Turen und Fenster zu schlieBen bzw. geschlossen zu halten, um

eine Brand- und Rauchausbreitung zu minimieren.

Die Bedieneinrichtungen von Rauchabziigen und Rauchwarmeabzugsanlagen (RWA)

dirfen nicht mit Gegenstanden verstellt werden.
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e)

1.

Flucht- und Rettungswege

Notausgange, Notausstiege, Flure, Durchfahrten, Zu- und Ausgange, Treppen,
Treppenrdume und Sammelplatze missen durch Hinweisschilder gekennzeichnet sein

und sind von Gegenstanden jeglicher Art freizuhalten.

Zufahrtswege und Aufstellflachen fir Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sowie

Léschwasserentnahmestellen sind unbedingt freizuhalten.

Brandabschnitts- und Rauchabschlusstiiren dirfen nicht verstellt oder innerhalb der

Betriebszeit abgeschlossen sein.

Alle im Gebaude Beschéftigten haben sich umgehend Uber die vorhandenen Flucht- und

Rettungswege zu informieren.

Die Balkone der Bauteile A und C dienen nicht der Entfluchtung und durfen nicht betreten

werden.

Sicherheitsschilder sowie die aushangenden Flucht- und Rettungsplane, die den
innerbetrieblichen Verlauf der Rettungswege sowie samtliche Feuerlésch- und

Meldemdoglichkeiten zeigen, dirfen nicht verdeckt und/oder zugestellt werden.
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f)

Melde- und Loscheinrichtungen

Alle Angehdrigen der Hochschule Bochum sind durch ihre oder ihren Vorgesetzten Gber
die an ihrem Arbeitsplatz nahe gelegenen Standorte und Wirkungsweisen von
Feuerléschern und Brandmeldeeinrichtungen sowie Uber das Verhalten im Brandfall zu

unterrichten und jahrlich zu unterweisen.

Alle Hochschulangehoérigen haben daflir Sorge zu tragen, dass Standorte von
Feuerldscheinrichtungen nicht verstellt werden und Brandschutzeinrichtungen leicht
zuganglich sind.

Die missbrauchliche Benutzung von Feuerldscheinrichtungen, Feuerléschgeraten und

Alarmierungsmitteln ist verboten.

In den Gebauden des Gesundheitscampus stehen unterschiedliche Loscheinrichtungen
zur Verfugung:
- In den Fluren befinden sich Handléscher der Brandklasse AB.

- Die Technikraume sind mit Handléschern fir elektrische Brande ausgestattet

Die Stabstelle AGU unterstitzt die Ausbildung der Beschaftigten im Bereich des
Brandschutzes.

Benutzte oder defekte Feuerloscher sind ebenso wie das Fehlen von Feuerloschern
umgehend der Stabstelle AGU unter dem Funktionspostfach

arbeitsschutz@hs-bochum.de zu melden.

Als Meldeeinrichtungen stehen im Bereich der Hochschule Bochum Druckknopfmelder

(Brandmelder), Telefone, sowie die Notrufanlagen der Personenaufzlige zur Verfligung.

Jedes Telefon ist mit der Notrufnummer der Hochschule Bochum zu versehen.

Alle Notrufe sollten tber die zentrale Notrufnummer der Leitwarte 0234 36186 3333 oder
intern 3333 erfolgen. Die Leitwarte ist 24/7 besetzt.
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g)

Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Unlberlegtes Handeln kann zu

Panik fhren!
Jeder Brand ist sofort zu melden. Die Meldung erfolgt tiber die Telefonnotrufnummer 3333
(Internes Telefonnetz), Druckknopfmelder oder die Notrufeinrichtung der Aufzlge.

Eigengefahrdung ist zu vermeiden!

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung und Rettung von Sachgttern.

Loschversuche unternehmen.

Wenn moglich Energietrager, Gerate, Maschinen usw. abschalten. Turen schlieen, aber

nicht abschliel3en!

Personen in benachbarten Radumen benachrichtigen. Blinden oder Gehdrlosen sollten

geholfen werden.

Gebaude, in denen ein Alarmsignal ertont durfen nicht betreten oder durchlaufen werden.

Das Gebaude darf erst nach Freigabe der Feuerwehr, Polizei oder Leitung wieder betreten

werden.

Die Kenntnis von den Standorten der Léscheinrichtungen im Gebaude ist

Voraussetzung fir schnelles Handeln!
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h)  Brand melden

1. Jeder Brand ist sofort zu melden.

2. Bei Meldung Uber Telefon (Rufnummer 33 33 — internes Telefonnetz) oder Uber die

Sprechanlage der Aufzige ist das ,5-W-Schema“anzuwenden:

e Wo brennt es?

e Was brennt?

e Wie viel brennt?

e Welche Gefahren?

e Warten auf Rickfragen!

Nach erfolgter Meldung das Telefon nicht sofort aufhdngen, sondern auf Nachfragen,

Anweisungen oder ahnliches der Leitstelle warten.

3. Wird der Brand mittels Druckknopfmelder gemeldet, sollte soweit mdglich, eine
zusatzliche Information per Telefon (3333 — internes Telefonnetz) gegeben werden.

Andernfalls ist auf jeden Fall das Eintreffen der Feuerwehr abzuwarten.

i) Alarmsignale und Anweisungen beachten

1. Der hochschulinterne Feueralarm erfolgt in den Gebauden A, AW, B, BB, C, D1, D2, D3,
F-—durch Sirenen. In dem Gebaude E durch Zuruf. In Gebdude H und Hoérsaal 9 sind

optische und akustische Melder sowie eine Sprachalarmierung installiert.

2. Bei Ertébnen der Alarmsirenen sind samtliche Rdume und das Hochschulgebdude
unverzuglich von allen nicht an der Brandbekdmpfung oder der Rettung Beteiligten auf
den gekennzeichneten, nachstgelegenen Fluchtwegen zu verlassen. Anwesende

Besucherinnen und Besucher sind aufzufordern, das Gebaude ebenfalls umgehend zu

verlassen.

3. Gebaude, in denen ein Alarmsignal ertdnt dirfen nicht betreten oder durchlaufen werden.

4. Turen schlielen aber nicht abschlie3en.
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Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

In Betrieb befindliche Geréte sind, falls gefahrlos mdglich, auszuschalten (Notaus).

Nach dem Verlassen des Gebaudes nicht vor den Ausgangen stehen bleiben, sondern
die Sammelplatze gem. Anlage 4 aufsuchen. Diese befinden sich am Zentralcampus auf
der Wiese hinter dem F Gebaude, dem Besucherparkplatz der Hochschule Bochum, im

Griinbereich neben Gebaude AW und auf dem Vorplatz zwischen Gebaude H und der

Blue Box.

Das Gebaude darf erst nach Freigabe der Feuerwehr, Polizei oder Leitung wieder betreten

werden.

In Sicherheit bringen

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung.

Behinderten, Schwangeren, Kindern und verletzten Personen ist zu helfen.

Andere Personen warnen.

Verlassen der Gebdude Uber gekennzeichnete Flucht- und Rettungswege.

Bei versperrten Fluchtwegen den nachst mdglichen sicheren Raum aufsuchen und an
Gebaudeodffnungen bemerkbar machen.

Die Tiren sind zu schlieRen, aber nicht abzuschlielRen.

Stark verqualmte Raume sind in gebuckter Haltung oder kriechend zu verlassen.

Bei Raumungsmalnahmen - wenn moglich — priifen, ob Personen in WC’s oder anderen

Nebenraumen zurickgeblieben sind.

Die Lehr- oder Veranstaltungsleitung organisiert vor Ort das Verlassen des Gebaudes und

vergewissert sich, dass niemand zurtckbleibt.
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10.

11.

12.

Die Aufzlige durfen nicht benutzt werden. Dies gilt insbesondere auch flr Aufziige, die mit
einem Rollstuhltaster ausgerustet sind. Diese Aufziige sind nicht brandsicher und kénnen

zur Selbstevakuierung nicht genutzt werden.

Korperlich behinderte Personen bedurfen i.d.R. besonderer Hilfe und muissen ggf. mit
einem Hilfsmittel (Rollstuhl) ins Freie gefiihrt werden. Die Verantwortlichen sorgen in
ihrem Bereich mit vorbeugenden MalRnahmen dafir, dass Beschaftigte mit
Behinderungen (z.B. Blinde, Gehorlose, Rollstuhifahrende) im Gefahrenfall das Gebaude
sicher verlassen konnen. Sind dafir besondere MalRnahmen erforderlich, berat bei Bedarf
die Sicherheitsingenieurin mit der Schwerbehindertenvertretung. Dartber hinaus wird
mobilitdtseingeschrankten Beschaftigten sowie blinden oder gehérlosen Personen mit
Beschaftigungsantritt empfohlen, ein Beratungsangebot bei der
Schwerbehindertenvertretung der HS Bochum sowie der Sicherheitsingenieurin zu
vereinbaren, um die gebdudespezifischen Evakuierungsmadglichkeiten zu besprechen.
Ist die vorgesehene Hilfe nicht verfligbar, so ist in sicheren Bereichen auf die Rettung
durch die Einsatzkrafte zu warten.

Eine Ubersicht ist Anlage 5 zu entnehmen.

Es ist zu bericksichtigen, dass — sofern das Beratungsangebot nicht angenommen wird
— weder die Schwerbehindertenvertretung noch die Sicherheitsingenieurin in eine etwaige

Verantwortung gezogen werden kdnnen.

Den nachstgelegenen Sammelplatz gem. Anlage 4 aufsuchen. Soweit mdglich auf dem
Sammelplatz die Vollzahligkeit feststellen und fehlende Hochschulangehoérige mit

mdglichen Aufenthaltsorten der Feuerwehr melden.

Loschversuche unternehmen

Es ist zu beachten, dass Menschenrettung vor der Léschung eines Brandes und der

Rettung von Sachgutern geht.

Brande sollten mit dem nachstgelegenen, geeigneten Léschgerat bekampft werden, wenn

dieses ohne Gefahrdung der eigenen Person durchzufiihren ist.
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Handfeuerléscher erst am Brandherd in Betrieb setzen. Nach Méglichkeit sollten mehrere

Personen mit Handfeuerléschern gleichzeitig vorgehen.

Die als Anlage beigefligten Hinweise zum richtigen Einsatz von Feuerldschgeraten

beachten.

Personen mit brennender Kleidung am Weglaufen hindern. Das Feuer mit dem

nachsterreichbaren Loschmittel bekampfen. Hierflr ist keinesfalls eine Loschdecke zu

verwenden, da sich diese bei einem Personenbrand nicht eignet, sondern zusatzliche

Gefahren birgt. Es ist immer ein Feuerléscher zu nutzen, da dieser eine sichere und

schnelle Brandbekampfung ohne zusatzliche Verletzungsgefahr fur die zu rettende

Person darstellt.

Es ist ein Mindestabstand von 2 bis 3m zur brennenden Person einzuhalten

Das Gesicht mdglichst nicht mit dem Léschmittel beaufschlagen

Den ersten Léschimpuls auf den Oberkdrper (Brust und Schulter) richten. So
schitzt man Hals und Kopf vor den hochziindelnden Flammen.

Anschlieend den Loschstrahl am Korper weiter nach unten und zu den Seiten
fuhren.

Gebrauchsanleitung des Feuerléschers beachten.

Im Laborbereich Notduschen benutzen.
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6. Ubersicht Uber Brandklassen und die jeweils geeigneten Ldschmittel:

Brandklasse

Brennbare Stoffe

Geeignete Loschmittel

Feste, nicht schmelzende Stoffe
z.B. Holz, Papier, nichtschmelzende

Kunststoffe, Textilien

Wasserloscher,
Schaumldscher,
(ABC-Pulverléscher)

Flussigkeiten, schmelzende feste
Stoffe
z.B. Lacke, Farben, Lésungsmittel, Ole,

Wachse, schmelzende Kunststoffe

Kohlendioxidloscher,
Schaumloscher,
ABC-Pulverloscher,

Pulverloscher mit BC-Pulver

Gase
z.B. Propan, Butan, Acetylen, Erdgas,

Methan, Wasserstoff

ABC-Pulverloscher,

Pulverloscher mit BC-Pulver

Metalle

z.B. Natrium, Magnesium, Aluminium

Metallbrand-Pulverl6scher

Speisefette und -6le in Frittier- und
Fettbackgeraten
z.B. Speisefett, Speisedle

Fettbrand-Loscher
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7.

Hinweise zum richtigen Léschen mit Feuerléschgeraten

RICHTIG

FALSCH

Feuerldscher erst am
Brandherd einsetzen,
Brand in Windrichtung
angreifen

Flachenbrande
vomn beginnend
abldschen

P a7

Tropf- und Fliekbrande
von oben nach unten
IGschen

Wandbrande von unten
nach oben 16schen

Ausreichend Feuerléscher

gleichzeitig einsetzen,
nicht nacheinander!

& Nak

Rickzlindung beachten

MNach Gebrauch Feuer-

|Gscher nicht wieder an die

Halter hangen.
Neu befilllen lassen!

1T

(EinfGhrungsvideos zur Handhabung von Feuerldschern finden Sie auch im Intranet unter

https://www.hochschule-bochum.de/meinebo/intranet/stabsstelle-arbeits-gesundheits-

und-umweltschutz/arbeitssicherheit/arbeitsmittel-1/
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https://www.hochschule-bochum.de/meinebo/intranet/stabsstelle-arbeits-gesundheits-und-umweltschutz/arbeitssicherheit/arbeitsmittel-1/
https://www.hochschule-bochum.de/meinebo/intranet/stabsstelle-arbeits-gesundheits-und-umweltschutz/arbeitssicherheit/arbeitsmittel-1/

Hinweis zur Verwendung von Kohlendioxidléschern

Kohlendioxid ist schwerer als Luft. Daher kann der Loscheinsatz mit CO2-
Feuerldschgeraten in kleinen und engen Raumen lebensgefahrlich sein. Beim Léschen
kann durch das in Sekunden freigesetzte CO2-Volumen sehr schnell eine hohe
Konzentration von CO2 in der Raumluft erreicht werden. Verstarkter Atemantrieb oder

Atemnot sind mégliche Warnzeichen.

Um in kleinen und engen Raumen, wie z. B. Schaltschrank-, Server-, Lager-, (Aufzug-)
Triebwerksraumen durch das freigesetzte CO2 eine Gefahrdung fur die den Brand
I6schende und sich im Raum aufhaltende Person auszuschlie®en, muss pro Kilogramm
CO2-Loschmittel mindestens eine freie Grundflache von 5,5 m2 vorhanden sein.

Es gilt:

e 2 kg CO2-Feuerldscher erfordern mindestens 11 m2 freie Grundflache,

o 5 kg CO2-Feuerléscher erfordern mindestens 27,5 m2 freie Grundflache.

Wenn das Verhaltnis von RaumgroRe (freie Grundflache) zu Léschmittelmenge kleiner als
5,5 (m2/kg) ist, muss das Léschen des Brandes von aufen durch den geéffneten Turspalt
erfolgen. Anschlieend ist die Tur zu schliefen. Der Brandraum darf danach nur noch
nach wirksamen Luftungsmallnahmen oder geschitzt mit umgebungsluftunabhangigem

Atemschutzgerat betreten werden, z. B. durch die Feuerwehr.

Besondere Verhaltensregeln

Personliche Sachen sind - wenn ohne Behinderung Anderer mdglich - bei der

Gebauderdumung mitzunehmen.
Turen von Raumen sind zu schliel3en, aber nicht abzuschlief3en.

Arbeitsmittel sind — wenn ohne Gefahrdung der eigenen oder anderen Personen moglich

— zu sichern.
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m)

Anhang

Anlage 1

Hinweise zu Aufgaben der Verantwortlichen im Arbeits- und Umweltschutz

Die Fuhrungskrafte in der Hochschule tragen durch ihre Vorgesetztenfunktion Verantwortung

fUr den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Die oder der Verantwortliche hat insbesondere folgende Aufgaben:

Erfassung aller gefahrlichen Stoffe und Arbeitsgange bzw. Arbeitsablaufe.

Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen nach den §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz.

Unterweisung der Beschaftigten und Studierenden in ihrem Zustandigkeitsbereich,

Uber die bei der Arbeit geltenden Sicherheitsbestimmungen und deren Beachtung.

Daflr Sorge zu tragen, dass die Arbeiten gefahrlos ablaufen; die erforderlichen
Betriebsanweisungen fir den Umgang mit Gefahrstoffen sowie Arbeitsmitteln und
Maschinen vorhanden sind, bzw. ggf. erstellt werden; die Beschéftigten einschl. der
Studierenden anhand der Betriebsanweisungen mindestens einmal jahrlich bzw. vor
Aufnahme des Praktikums belehrt werden; die Unterweisungen dokumentiert und von

den Unterwiesenen unterschrieben und mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden.

Alle in ihrem Verantwortungsbereich befindlichen Baulichkeiten, Arbeitsstatten,
Betriebseinrichtungen, Maschinen und Gerate so einrichten zu lassen bzw. so zu
beschaffen, dass die Beschaftigten gegen Unfalle und berufsgedingte Erkrankungen
geschitzt sind. Nur solche Maschinen und Gerate zur Verfliigung zu stellen, die den

einschlagigen Rechtsvorschriften entsprechen und gekennzeichnet sind.

Sicherzustellen, dass den Beschaftigten und den Studierenden nach einem Unfall
sofort wirksame Erste Hilfe zuteilwird und das dazu notwendige Verbandmaterial zur
Verfugung steht. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass eine ausreichende

Anzahl von ausgebildeten Ersthelfenden zur Verfligung steht.

Far ihren Bereich eine ausreichende Anzahl von Helfenden zur Sicherstellung von

Brandschutzmalinahmen zur Verfigung zu stellen.
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Im Umgang mit Gefahrstoffen darauf zu achten, dass die Schadstoffkonzentration
unterhalb der Ausldseschwelle liegt. Ansonsten ist fur die notwendige technische und
personliche Schutzausristung zu sorgen, die einen gefahrlosen Umgang mit dem

Gefahrstoff ermdglicht.

Den in Laboren, Werkstatten, Ateliers tatigen Personen (Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Studierenden, Besucher usw.) geeignete personliche Schutzausristung
zur Verfugung zu stellen, wenn technische und/oder organisatorische MaRnahmen

nicht ausreichen.

Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung eines Arbeitsplatzes die Notwendigkeit einer
arbeitsmedizinischen Vorsorge gemal ArbMedVV, ist dies unverziglich der
Stabsstelle AGU zu melden. Die erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge ist
daraufhin durch die zustandige Fihrungskraft in Abstimmung mit der Stabsstelle zu

veranlassen.
Pflichtgemal’ an Begehungen durch die zustandigen Aufsichtsbehdrden teilzunehmen.
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und enthebt die

Verantwortlichen nicht (!) davon, sich fortlaufend Uber die geltenden rechtlichen

Vorschriften zu informieren.

26



Anlage 2
Aushang Erste Hilfe

@ Erste Hilfe &

Auffinden einer Person

Grundsdtze

Ruhe bewahren
Unfallstelle sichern
Eigene Sicherheit beachten

Person ggf aus dem
Gefahrenbereich retten

Notruf

N
Wo ist der Notfall?

Warten auf Fragen, zum Beispiel:
Was ist geschehen?

Wie viele Verletzte /Erkrankte?
WelcheVerletzungen/Erkrankungen?

nicht
vorhanden

keine normale
Atmung

Atmung priifen
Atemwege freimachen,
Kopf nackenwdrts beugean,
Kinn anhaben,
sehan/htren/fuhlen

2 x Beatmung

15 lang Luft
in Mund oder
Nase einblasen

30 x Herzdruckmassage
Hande in Brustmitte
Drucktiefe 5- 6 cm

Arbeltstempo 100 120/min

Bewusstsein priifen Wechsel
laut ansprachen, mit

anfassen, ritteln

AED" holen
lassen

Pemungslersaslie Motk extern: 0234 [ 36186 3333
intern: 3333
Wachdiensi: 999-8/intern - 0234-999-8/exiern

Erzhatien Ermhetfenn:
Bargtesan ey Benebssaa ilwenin:

Erswe HifeMamriak liegt in den Verbandskisten bereit.

Ams arimerin: Fr. Lotter 0234 / 36186 9939 (Sicherheitsingenieurin)

Erss Hite Rzam: F 0-26 sowie B 0-10

Wacteme armaichhans ArreyAmrinman:

De=

Berafsgenossensthaniche Dir. meed. Poter Wysackd
Duhgzagsim m/ DUhyanEsanineen: Sepenbakbe 10,
A3 Eochum, Tek
DE4-3510E2
k. e dy oy lnndnmrbamids (3] SRR

Situationsgerecht
helfen
z.B. Wunde versorgen

Nactmgel Keankentais: Untitieh Saymassal, Bl o b Camp Mlats L, #4789 Bocham, T, 02H- 3020
Usl dapeukErlk Rochem, In der Schoresa 27 - 25, 44800 Bocham, T 02H- 2900

Seitenlage

Lerne helfen — werde Ersthelfer/ Ersthelferin

[EERE
Notruf L

ko v dprc da i antahiffe E i

Bewusstsein und Atmung Uberwachen Meldung zur Ausbildung unter: arbeitsschutz@hs-bochum.de

Externen Defibrillsioes® (AED) folgen.

flighar — den A des A

—

wr DGV Information 204-001 Ersie Hilfe®, Ausgabe August 2077 » Heramsgeben Destzche Geselzliche Unfallrersicherung e [DGUV), Glinkastrafe 80, WH7 Berlin, ww. dgue. de

Der Aushang steht im Intranet unter dem Bereich Arbeitssicherheit zum Download zur Verfugung.
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Anlage 3
Erlaubnisschein fiir Schwei}-, Schneid-, Lot-, Auftau- und Trennschleifarbeiten

Dezernat & £33 Hochschule Bochum
Gebiude- und Lizgenschafismanagement LJLS merems wmmscauet pEsivzeen

Erlaubnisschein fiir Schweil-, Schneid-, Lot-, Auftau- und Trennschleifarbeiten

Giiltig: Dratuamn: | | Uhrzeit l'mn: [ bis
BArbeitsort) Raum:
Art der Arbeiten: EISd'mElEen. S:!Tneden .ﬁ.u!‘tau:n D]
[]Trennschieifen Lizen [T ettt 1
Arbeitsauftrag: (z.B. Konsole
anschweilfzn|
Auftrag erteilt durch: [] Hochschule Bachum [Jeee [ Fremdfirma
(Namen sintragen) [Namen sintragen) [Namen sintragen)
Busfihrung der Arbeiten
durch:
Brandmeldeaniage, -limie
AuBerbetriebrahme durch:
Brandmeldeanliage, linie
Inbetricbnahme durch:
Sicherheitsworkehrungen vor  ([[7] Entfernen s3mtlicher brennbarer Gegenstinde und Stoffe auch Staubablagerungen im Umkreiz
Begimn der Arbeiten WO .Meter und — soweit erforderlich — auch in angrenzenden B3umen
N [J andecken der gefihrdeten GegenstSnde und Stellen wie z. B. Holzhalken, HolzwSnde urd
Beteiligten abgestimmt und -boden, Kunststoffteile usw. mit nicht brennbaren Stoffen
durchg=fihre D Abdichten von Bffnungen, Rinnen, Fugen, Kandlen, Gullys und sonstiger DurchlEsse mit
nichtbrennbaren 5toffen
D Entfernen von brennbaren Umideidungen und Isolierungen (z.8. Wand- und Deckenverideidungen, Isolier-
und Dimmmaterial)
D VerschlieBen von Rohren, Kanzlen, Schichten, Apparaten, Beh3ltern mit nicht brennbaren Stoffen
I:l Bereitstellen siner Brandwache mit unmittelbarem Zugrff auf Handfeuerldscher oder anderen
peeizmeten Lischmitteln
Lufttechnische Antage in Betrieb [ |ja  [] nein
Brandwache: [wsnrend der Arneit [ Mach Beendigung der Arbeit bis:
Diatum Uhrzeit Diatum Uhrzeit
Kame Hame
Almrmierung: Standort des nachstgelegenen Telefons, Raum:
Feuenwehr dber Hausanschiuss Notruf 3333, extern 02 34 f 36186 3333 alzrmimren
Standort des n3chstgelegenen Druckknopfmelders:
Erste-Hilfe-Riume:
Handfeuerldscher vor Ort: [Jreuerischer mit [Awasser Oeo:  [Oschaum
Weitere Laschmittel: DgeFﬁlIte-Wasser\eimer D:ngc::hbssenerW:zmhl:ud‘.
Erlaubnis erteilt: ¥or Beginn der Arbeiten sind alle erforderfichen Sicherheitsmalnahmen durchaufihren. Die
Unfalhverhifungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungstrager sind zu beachten.
Beide Unterzeichner stimmen dem Beginn der Arbeiten nach erfolgter Orisbesichtigung zu.
Daturm:
Auftraggebends Stelle Busfihrendes Unternehmen
Hochschiule oder BLE Hochschule, BLB oder Fremdfirma
Bufbewahrungsrist 4 Wochen nach Beendigung der Brandwache bew. nach Abschiuss der Arbeiten 05/2026
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Anlage 4

Ubersicht Sammelplitze Hochschule Bochum — Campus Bochum

Fraunhator-Einrichtung for
Emargiginfrastrukturan und
Geathermie IEG Sammelplatz

Am Hochschulcampus
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Anlage 5

Ubersicht Wartezonen fiir Rollstuhlfahrer

Gebéaude Wartezone
A/AW Gekennzeichneter Schleusenbereich des Aufzugturms
B Bei Brand auf der Magistrale, warten im Horsaal — sonst Selbstrettung Gber

Horsaalbereich

die Magistrale

B — Bibliothek | Gekennzeichneter Bereich im Treppenraum

B-Ost Wenn ohne Eigengefahrdung mdoglich, dann Selbstrettung Uber die
Magistrale oder Warten im gekennzeichneten Bereich Treppenraum 908
bzw. 914

C Gekennzeichneter Schleusenbereich des Aufzugturms

D1-D3 Bei Brand im Hauptfluchtweg, warten im Raum — sonst Selbstrettung tUber
ebenerdigen Hauptfluchtweg

E Selbstrettung Uber ebenerdigen Haupt- oder Nebenfluchtweg mdglich

F Gekennzeichneter Bereich des Treppenraums

H Gekennzeichneter Bereich des Treppenraums Nord oder Sid
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Anlage 6

Unterweisungsnachweis - Brandschutzordnung Teil B

Firma:
Ort:
Stralle:

vertreten durch:

wurde am.................. durch nachfolgende Mitarbeiterin oder nachfolgenden Mitarbeiter der
Hochschule Bochum.................coo, Uber den Inhalt der Brandschutzordnung
Teil A und B der Hochschule Bochum unterwiesen.

Die oder der Unterwiesene verpflichtet sich die Ordnung einzuhalten.
I:I Ein Exemplar der Brandschutzordnung wurde ausgehandigt.

|:| Die oder der Unterwiesene verpflichtet sich die weiteren Beschaftigten ihres oder seines
Unternehmens sowie alle fir seine durchzufilhrenden Tatigkeiten beauftragten
Nachunternehmerinnen oder Nachunternehmer mit dem Inhalt der Brandschutzordnung
vertraut zu machen, dieses schriftlich zu dokumentieren und eine Ablichtung davon an
die Hochschule Bochum, Stabsstelle AGU (arbeitsschutz@hs-bochum.de), umgehend
zu Ubersenden.

Die oder der Unterwiesene gibt an, dass keine weiteren Beschaftigten des
Unternehmens im Bereich der Hochschule Bochum tatig sind.

Die oder der Unterwiesene gibt an, dass flr das Unternehmen keine Nachunternehmen
beauftragt werden.

Die oder der Unterwiesene wurde auf die Besonderheit der Brandmeldeanlagen und
maogliche Kosten bei Fehlalarm hingewiesen.

O O O O

Die oder der Unterwiesene wurde auf die Notwendigkeit der Genehmigung flr
feuergefahrliche Arbeiten hingewiesen.

Die Unterweisung ist gultig bis zum..................... , jedoch langstens 1 Jahr nach Ausstellung
und muss danach wiederholt werden.

Unterschrift Firma
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7 Hochschule Bochum

|
=g
LJGJ TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

=

Brandschutzordnung
Teil C

Zentralcampus

Nach DIN 14096
Stand: Juli 2026

- Fur alle Beschaftigten mit besonderen Brandschutzaufgaben -
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a) Einleitung
Die Personen mit Leitungsfunktion an der Hochschule Bochum Standort Zentralcampus haben

ihr besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass die vorbeugenden Malinahmen zur

Verhitung von Branden in ihrem Verantwortungsbereich beachtet werden.

Dieser Teil der Brandschutzordnung richtet sich an Personen der Hochschule Bochum
Standort Zentralcampus an Beschaftigte mit besonderen Brandschutzaufgaben z.B. an
Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer:innen oder Fuhrungskrafte fur

den Campus Bochum.
Dieser Teil C der Brandschutzordnung der Hochschule Bochum tritt mit dem Tag der
Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen in Kraft. Die bisherige

Brandschutzordnung der Hochschule Bochum fiir den Zentralcampus tritt damit auRer
Kraft.

Markus Hinsenkamp (Kanzler)
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b)

Brandverhitung

Das Gebaude und Liegenschaftsmanagement der Hochschule Bochum (Dezernat 8)

achtet mit Unterstitzung durch die Stabsstelle AGU darauf, dass bei Neubauten,

baulichen Anderungen und Nutzungsanderungen die Brandschutzvorschriften sowohl in

den Bereichen baulicher als auch organisatorischer Brandschutz eingehalten werden.

Dazu ist es notwendig, dass bereits bei der Planung der Anderungen, die fur die

Festlegung der Brandschutzmalinahmen notwendigen Angaben an die Beteiligten

weitergegeben werden.

Die Uberwachung von vorhandenen Brandschutzeinrichtungen sowie deren Wartung ist

Aufgabe des Dezernats 8 in Kooperation mit der Stabstelle AGU und der/des

Brandschutzbeauftragten. Diese beinhaltet die von 2.1 bis 2.16 genannten Malinahmen.

21

2.2

23

24
2.5

26
2.7

2.8

Offentlich zugangliche Rettungswege einschl. der Fluchtwege und Notausgéange
mussen gekennzeichnet und immer benutzbar sein.

Die Zufahrtmdglichkeit flir Feuerwehr, Krankenwagen und Rettungsfahrzeuge zu
allen Gebauden ist stets zu gewahrleisten.

Hydranten missen von parkenden Fahrzeugen und im Winter von Eis und Schnee
freigehalten werden.

Feuerloscher missen in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet werden.
Alarmmeldeeinrichtungen wie Telefon oder Funksprechgerate sind stets
einsatzbereit zu halten.

Feuermeldeanlagen mussen jederzeit betriebsbereit gehalten werden.

Die vorhandenen Brandschutz- und Brandbekdmpfungsanlagen sind
funktionstiichtig zu halten, insbesondere die Rauchabzugseinrichtungen,
Feuerschutzklappen, Feuerldschtrocken- und Nassleitungen sowie die Hydranten.
Es ist Zu gewabhrleisten, dass die Funktionssicherheit der
Stromversorgungseinrichtungen far alle Brandschutzanlagen und
Sicherheitseinrichtungen gegeben ist. Hierzu gehdren Notstromversorgung,
vorhandene Gebaudeleittechnik, Notbeleuchtung sowie Sicherheits- und

Fluchtwegbeleuchtung und die Aufzugsevakuierung.
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2.9

2.10

2.1

212

213

214

2.15

2.16

Die Sicherheitsbeschilderung wird in regelmaigem Abstand durch die Stabstelle
AGU Uberprift und an das Dezernat 8 Ubermittelt. Fehlende Beschilderungen
werden nach Rucksprache mit dem Bereich Arbeitssicherheit durch das Dezernat
8 ersetzt oder erganzt.

Genehmigungen fir HeiRarbeiten werden — soweit sie nicht in daflir eingerichteten
Raumen durchgefuhrt werden - durch die Vorgesetzte oder den zustandigen
Vorgesetzten ggf. unter Einschaltung des IGS oder in Abstimmung mit der
Stabstelle AGU erteilt. Die Genehmigung hat in schriftlicher Form zu geschehen.
(Anlage 3, Brandschutzordnung Teil B).

Feuergefahrdete und explosionsgefahrdete Bereiche sind durch die
Raumverantwortlichen zu Gberwachen.

Erstellung und Fortschreibung der Feuerwehrplane nach DIN 14095 und DIN ISO
23601 erfolgt durch die Stabstelle AGU in Kooperation mit dem Dezernat 8.

Die Flucht- und Rettungswegeplane nach Arbeitsstattenrichtlinien ASR A2.3
werden durch die Stabstelle AGU in Kooperation mit dem Dezernat 8
fortgeschrieben.

Beschaftigte sind durch die Vorgesetzten im Brandschutz zu unterweisen,
Fremdfirmen durch den Auftraggeber. Unterstitzung leistet die Stabstelle AGU.
Brandschutz und/oder Rdumungsibungen werden durch die Stabstelle AGU in
Zusammenarbeit mit dem Dezernat 8 organisiert und durchgefihrt

Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Schadenversicherer ist zu

pflegen.
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Meldung und Alarmierungsablauf

Bei Feueralarm alarmiert die Leitwarte die Mitglieder der Rettungskette Gber Sprachanruf,
E-Mail sowie SMS (siehe Anlage 1). Die Alarmierten statten sich mit Westen, Funkgeraten
sowie Verbandskoffer und AED aus und teilen sich in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe
verteilt sich auf dem Gelande und weist Feuerwehr und Rettungsdienst zum betroffenen
Standort ein, die andere Gruppe findet sich am Eingang des jeweiligen Gebaudes ein und
prift — unter Ausschluss der Eigengefahrdung — die Lage vor Ort. Aulerhalb der
Dienstzeiten alarmiert die Leitwarte den Pfértner sowie den gesamten Bereitschaftsdienst.

Weitere Informationen kénnen dem Notfallplan ,Brandereignis“ entnommen werden.

Bei groReren Schadensereignissen informiert der Bereitschaftsdienst den weiter

festgelegten Personenkreis.

Die Aufhebung des Alarms und Bestatigung zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs

erfolgt durch die anwesende betriebstechnisch unterwiesene Person.

SicherheitsmalRnahmen flr Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte

Da es organisatorisch aktuell noch nicht mdglich ist, Rdumungshelferinnen oder
Raumungshelfer fir einzelne Etagen zu benennen, beschrankt sich die Aufgabe der
Beschaftigten der Hochschule Bochum darauf, dass das gerdumte Gebaude nicht mehr
durch Unbefugte betreten wird. Das Auslésen der Alarmsirene hat zur Folge, dass alle
Hochschulangehdérigen und Besucherinnen und Besucher das Gebaude umgehend und
auf kirzestem Weg zu verlassen haben und den nachstgelegenen Sammelplatz
aufsuchen. Erst nach ausdriicklicher Genehmigung darf das Gebaude wieder betreten

werden.

Die Beschéaftigten des Internen Gebaudeservices sorgen dafur, dass die
Rauchabzugsanlagen funktionstiichtig sind, die Ersatzstromversorgung und die
Wasserversorgung sichergestellt ist. Andere technische Einrichtungen sind auf3er Betrieb

zu setzen oder in einen sicheren Betriebszustand zu bringen.
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3. Die Veranstaltungsleitung oder Vorgesetzten stellen sicher, dass die das Gebaude
verlassenden Personen die Sammelplatze aufsuchen. Die Mitglieder in der Rettungskette
unterstitzen den Prozess und sichern — soweit mdglich — die Eingdnge gegen
Wiedereintritt von auen. Die Schlissel werden durch die Feuerwehr aus den

Feuerwehrschlisseldepots (FSD) enthommen.

4. Mitglieder der Rettungskette, Ersthelfer, Brandschutzhelfer sowie der Bereich

Arbeitssicherheit haben Ortsunkundige, Behinderte oder verletzte Personen zu betreuen.

5. Der Bereich Arbeitssicherheit stellt i.d.R. den verantwortlichen Ansprechpartner fir die

Feuerwehr. Vertretung erfolgt Gber das Dezernat 8.

e) LoschmalRnahmen

1. Nach erfolgter Alarmierung finden sich alle Mitglieder der Rettungskette am
festgelegten Eingang ein. Die Aufgabenverteilung wird vor Ort durch die
Brandschutzbeauftragte oder einer sonstigen verantwortlichen Person des Dezernates

8 vorgenommen.
2. Ldschversuche der Beschaftigten sind auf Entstehungsbrande zu beschranken. Bei
Branden grofleren Ausmales ist von Loschversuchen abzusehen und auf das

Eintreffen der Feuerwehr zu warten.

3. Ldéschversuchen sollen, wenn moglich gebiindelt - mit mehreren Personen und

mehreren Feuerldschgeraten gleichzeitig — unternommen werden.
4. Gefahrdungen der Beschaftigten sind immer auszuschlieRen.
5. Bei Eintreffen der Feuerwehr sind begonnene Brandbekdmpfungsmalnahmen an die

Mitarbeiter der Feuerwehr zu ibergeben. Ab dem Punkt der Ubergabe an die

Feuerwehr ist ausschlief3lich deren Anweisung Folge zu leisten.
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Vorbereitung fur den Einsatz der Feuerwehr

Wahrend der Dienstzeit wird durch die Veranstaltungsleitung oder Vorgesetzte
sichergestellt, dass die das Gebaude verlassenden Personen die Sammelplatze
aufsuchen.

Unbefugte Personen diirfen das betroffene Gebaude nicht mehr betreten.

Die Feuerwehr wird innerhalb der Betriebszeiten durch Mitarbeiter des internen

Gebaudeservices eingewiesen.

Der Bereich der Pforte hat die Schranke zu 6ffnen.

Die Brandstelle und Umgebung sind nach Méglichkeit freizumachen und der Zugang ist

zu ermoglichen.

Flachen fir die Feuerwehr und Entnahmestellen (Hydranten) sind flir die

Léschwasserversorgung freizuhalten.

Ist die Brandausbruchstelle bekannt, ist die Einsatzleitung der Feuerwehr Uber mogliche

Gefahren im Brandraum (evtl. stattfindende Versuche, Gefahrstoffe usw.) zu informieren.

Nachsorge

Die anschlieRende Sicherung der Brandstelle erfolgt in Abstimmung mit der Feuerwehr

Uber das Dezernat 8 oder die Brandschutzbeauftragte.

Soweit moglich ist die Einsatzbereitschaft von Brandschutzeinrichtungen (gegebenenfalls

auch in Teilbereichen) durch das Dezernat 8 sicherzustellen.

Gebrauchte Feuerldschtechnik ist umgehend wieder in den Ausgangszustand zu

versetzen/ zu erneuern.
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4. Alle Malknahmen und Tatigkeiten auf kalten Brandstellen, die zur Beseitigung der
brandbedingten Belastungen erforderlich sind, erfolgen nach den Vorgaben der
TRGS 524 ,Schutzmallnahmen bei Tatigkeiten in kontaminierten Bereichen®

DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche sowie VdS 2357 Richtlinien zur

Brandschadensanierung.
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Telefonrufnummer-Durchwahlen haben IMMER die Kopfnummer:

0234 -36186 — [Durchwahl ,Telefon")

Kette Kette Kette
Standort Abteilung / Position Varname MNachname Telefon E-Mail
c GC CVH
IC Dezernat B Dezernent MNachtigal 9078 phillip.nachtigali@hs-bochum.de X X X
ZC Technischer Leiter Ermann 1182 patrick.ermann@hs-bochum.de X X X
ZC Hausmelsterel Alfred Moczygemba 9047 alfred mocygemba@hs-bochumde x
ZC Hausmeisterei Marcel Gerigh 9424 marcel.gerighi@hs-bochum.de X
GC Hausmeisterei Martin Keuchel 9416 martin.keuchel@hs-bochum.de X
C Hausmeisterei Marius Tyralla 9465 Marus tyralla@hs-bochum.de X
ZC Leitung der E-Werkstatt MM,
C E-Warkstatt Jan Stracke 9122 jan-tobias.stracke @hs-bochum.de X
C E-Warkstatt Ingo Fiedler 9048 ingo fiedler@hs-bochumde X
CVH E-Werkstatt Muhammed Ekin 7701 muhammed.ekini@hs-bochum.de X
C Leitung der M-Wer kstatt Andreas Esser 9334 andreas.esseri@hs-bochum.de X
ZC M-Werkstatt HELS Sebastian Finke 9667 sebastian.finke @hs-bochum.de X
C M-Werkstatt HELS Frank Eickemeier 9386 frank.eickemeier@hs-bochum.de X
CVH M-Werkstatt HELS Konstantin Dragatis 7700 konstantin.dragatis@hs-bochum.de X
= Leitungder Tischlerwerkstatt Max Monnenmacher 9976 max.nonnenmacher@hs-bochum.de X
ZC Tischlerei Halger Schlattmann 9855 halger.schlottmann@hs-bachum.de X
. X X X
ZC Stabsstelle Arbeitsschutz Manuelz Lotter 94939 manuelalotteri@hs-bochum.de
ZC _ GLT f Gefahrenmeldetechnik Micklas Graf-laanineh 9091 nicklas.graf-jaanine hi@hs-bochum.de _ A
) - X
ZC Wachdienst (Pforte) 9998 wachdiensti@hs-bochum.de
C Wachdienst 9997 Wachdienst@hs-bochum.de X
GC SPIE 4333 X
Wachdienst X
‘Y
LVH Biro Eddey 3996

Ubersicht der Personen in der Rettungskette

h) Anhang

Anlage 1
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